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Noxeco Signal ist ein kompakter und wetterfester vorkonfigu-
rierter Wireless-Access-Point, der speziell für den Außenein-
satz entwickelt wurde. Er bietet eine stabile und zuverlässige 
drahtlose Verbindung und eignet sich ideal für 
anspruchsvolle Umgebungen. 

Das Gerät verfügt über einen Ethernet-Port mit passivem 
PoE-Eingang sowie eine alternative Stromversorgungs- 
möglichkeit über einen Standard-DC-Anschluss, was eine 
flexible Installation ermöglicht. Dank der vorkonfigurierten 
Auslieferung baut der Noxeco Signal automatisch eine  
Datenverbindung zum Noxeco Vision Server auf, um eine  
effiziente Fernübertragung zu gewährleisten.
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Durch die Anbindung an den Noxeco Connector lässt sich  
der Access-Point nahtlos in das bestehende Noxeco-System 
integrieren, wodurch eine sichere und leistungsstarke  
Netzwerklösung von der Noxeco Smartbox bis in die Cloud 
gewährleistet wird.

Montage an der Decke und Wand
Noxeco Signal wird mit allem geliefert, was für die Montage 
an der Decke erforderlich ist. Die Kabeldurchführung 
ermöglicht es, das Kabel durch die Decke zu verlegen.

Oberseite

Unterseite

Oberseite

Unterseite
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Produktcode wAPR-2nD&EC200A-EU

CPU QCA9531 650 MHz

CPU-Architektur MIPSBEI

Anzahl der CPU-Kerne 1

Größe des RAM 64 MB

RAM-Typ DDR2

Speicher 16 MB Flash

Anzahl der 100M  
Ethernet-Ports

1

MiniPCIe-Steckplätze 1

Drahtlos 802.11b/g/n

Drahtloses Schnittstellen-
modell

QCA9531

Drahtloses Band 2,4 GHz

Maximale Verstärkung  
der Drahtlosantenne

2 dBi

Maximale Verstärkung  
der LTE-Antenne

4 dBi

Anzahl der DC-Eingänge 3 (PoE-In, Automotive, 
DC-Buchse)

PoE-In Eingangsspannung 9-30 V

Automotive Eingangs- 
spannung

9-30 V

Maximale Stromstärke im 
Automotive-Modus bei  
Minimalspannung

0,54 A

Maximale Stromstärke im 
Automotive-Modus bei  
Maximalspannung

0,23 A

Spezifikationen

Stromversorgung

LTE-Kategorie 4 (150 Mbps Downlink, 50 
Mbps Uplink)

LTE-Modem EC200A-EU

TACI 86314105

LTE FDD-Bänder 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) /  
5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) /  
8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) /  
28 (700 MHz)

LTE TDD-Bänder 38 (2600 MHz) / 40 (2300 
MHz) / 41 (2500 MHz)

3G-Kategorie R7 (21 Mbps Downlink, 5,76 
Mbps Uplink)

3G-Bänder 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 
(900 MHz)

2G-Kategorie Class12

2G-Bänder 3 (1800 MHz) / 8 (900 MHz)

Abmessungen 185 x 85 x 30 mm

Betriebssystem RouterOS v7, Lizenzstufe 4

Betriebstemperatur -40°C bis +60°C

DC-Buchsen Eingangs- 
spannung

9-30 V

Nominalspannung des  
Netzadapters

24 V

Nominalstrom des  
Netzadapters

0,8 A

PoE-In Passive PoE

Maximale Leistungs- 
aufnahme

7 W
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1+1/3/5/7/8/20/28 3+3/5/7/8/20/28 5+5/7 7+7/8/20/28

40+40 8+8 38+38 41+41

Datenrate (2,4 GHz) Tx (dBm) Rx (dBm)

1 MBit/s 25 -100

11 MBit/s 25 -94

6 MBit/s 25 -96

54 MBit/s 19 -78

MCS0 25 -96

MC57 18 -73

Unterstützte 2xCA LTE-Bänder

Wireless Spezifikationen
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Ansichten

Montageposition

Produktmaße
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